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Transportmaischer, Annahmewannen,
individuelle Fordersysteme fiir
Maische-, Ganztraubentransport

und Tresterentsorgung
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Entwnckeln I{u_pstrmeren und Fertlgen - aus einer Hand!
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/or uber 30 Jahren way de;

I(euper-Transpnrtmals erdic Inov:
lien Jahrtausend 1st er MO EI'I"IEl'g

tandard

oom LBom L55m

1L5/B0-15 B60kg A025mm 25mm
se00l 325m  200m L7Sm  525m 125/B0-18 950kg AO/25mm 25mm
Soool 325m  200m 1LBSm 525m 130/6548 100k 4O/25mm 25mm
700l  350m  230m 1LBSm 590m 15077048 15B0kg 4omm  3omm
el 3150m 230m L95m S00m 150/7048 640kg LOmMM  30mm

Grofiwvolumige Exrenterschnechenpumpe

et 30 |aRren bewahrt) mit poliertem Edel

stahl-Vallratar [kein Haklrodar) d = BO mam

d = 100 mm als Sonderaustiatiung), Hobe il
Forderleistung wber grofle Hohen und O AuBlerst schonende Forderung des Lesegules
stangen durch Austragschnecke, Flugel-@ 180 mm mit
einer Flugelsieigung von nur 100 mm. Scha
Bewidhrie Vermaischeeinrichtung mit mehr- nende Tuluhrung des Leseguies fur Exzen

facher Verstellmoglichkeit Geschutzte An terschneckenpumps durch Einzugiiunneg
driung unter dem Hechsiand. Auslauf wahl Option: Auckh ohne Exzenterschnecken
mnnoe]| fur Schlauchanschlufl N'W 90 oder wWeLe gerade naih Maten, nach oben bow pumpe und Mermaiichesinnchtung fur Ganz

N E ASEN LIARY Goer reschis :'ﬂ-I'J'"'.'l"'."'ﬁ-\.lﬂ';||E|'E‘|'E|ﬂ'



nie Soliditat der Kgnstruktion, die Verywepqung .
erstklassiger Materialien, ¢i- Lapglebigkeit
der Gerate, rechtfertigen Ihre Investition

Eine praxisgerechte Gesamtkonstruktion garantiert eine hohe Betriebssicherheit und Verfiigbarkeit.

Die stationare Kelper-Annahmewanne.
Ideal fiir Betriebe mit ein- oder zweiac nsigem Kippanhanger

Der Einsats e
ner Trauben
Annahmewan-
ne emphiehlt

S1CN, WERN Wr-

handene Kipp
er fur den Transpord der Trauben
erden sollen. e Annahme
@f werslellbare Fahrrollen
oow. miftels Staplerfahrvornchiung
Auch ohne Exzenter-
pé fur GanHraubenpres
ergils vorhandener Ma




Das Keiper Gggﬁtc"auben-

Transport

« Fur die schonende

Beforderung des Lesequtes.

Zur Produktionsphilosophie vieler Winzer gehort ein maglichst schonender Transport der Trauben. Fiir diese Anfor-
derungen ist Keiper der kompetente Partner, Die moderne Forderbandtechnik gehdrt seit Jahrzehnten zu den Eck-
pfeilern des Keiper Produktionsprogramms. Die praxisgerechte Technik dient einem breiten Anwendungsspektrum.

banrifduben-Transporbend 0 Yerbandung mit
dem Leiper-Traubentransporter rur Fordenung des
Leteguies diread 1o g Preise ssder um Cnirappes

Ganzirauben-Transporiband cpl. in Edel-
stahlausfohrung (Werkst. 1.4301) ein-
schliefilich fahrbarem Untergestell.
Bandgerist als geschlossenes Kasten-
bauprofil mit Saftauffangwanne unter
dem ricklaufenden Fordergurt.
Aufgabetnichter mit besonders niedriger
Emnfullkante. Seitenleisten. Aufgabe-
tnchiter und Auffangwanne sind zu Rei
nigungsrwecken leicht abnehmbar, For
dergurt in lebensmittelbestandiger Qua-
hitat (FDA-geprift) mit U-fGrmig aufge-
schweiBlen Mitnehmerprofilen, dadurch
besonders schonender Transport des Le-
seguies. Antrieb uber abwurfseitig ange
ordneten Schneckengetnebemotor (als
Option stufenlos regelbare Gurtge-
schwindigkeit iber Frequenzumrichter)

Sperieller Kunststol-Gliedengurt (FDW
gepruft] fr den Ganrtraubentranipon, mi
\ darChlid segen und sutlawichibaren Modu
len. Irshesondere geeignet far den Gang

traubeniranipor 10 Winzergendsien ol

§ b ufsd Wethb#llersmen — deth far hohere
Fordariristung

Forderbandlange und Fardergurtbreite entsprechend den jeweiligen Grtlichen Ge-
gebenheiten und der erforderlichen Forderleistung.

Untergestell des Transporibandes mit & Stuck feststellbaren Lenkrollen und Hand-
Hydraulikpumpe zur individuellen Einstellung der Abwurfhohe. Eine Beschickung
des Transportbandes ist auch Uber Kippbehalier misglich.
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Tresterentsorgun

I(e1per- ratzfor erer

Horizontale und ansteigende Geratelan-
ge angepafit an die jeweiligen drtlichen
Gegebenheiten und an das nachgeschal-
tete Transportmittel.

Leicht ru verfahren durch groB dimen-
siomerie und kugelgelagerie Fahrrollen,
Antrieb uber abwurfseitig angeordneten
Schneckengetriebemotor. Erhéhung des
Forderkanals unter der Presse durch 2u-
sitrlichen Aufgabetrichter méglich.

LUDWIG KEIPE

e

Fordertechnik fir den Weinbau

www. ludwigkeiper.de
eMail: info @ ludwigkeiper.de

Stabile Ganzstahlkonstruktion aus ge-
kanteten Stahlblechen (Werkst. 5. 37.2).
Ein ausgereiftes und seit Jahren im Ein-
satz bei Winzern, Winzergenossenschaf-
ten und Weinkellersien bewahries Ge-
ral. Durch die kompakte, niedrige Bau-
weise passend zu den Pressen aller Her-
steller (auch dlterer Bauart).

Die Winkelmitnehmer mit beidseitiger
RollenketienfUhrung garantieren eine
einwandfreie Mitnahme des Tresters.
Entsprechend dem vorhandenen Pres-
sentyp sind versichiedene Forderkanal-
breiten (Standardbreiten 800 mm und
1.000 mm) Lieferbar.

Landsbergsiraie 12-15
67823 Obermoschel
Teleton: 06362/7 21
Teletax: 063 62/34 30
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